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Des fusibles pour

quelles applications ?

Pour la protection des cartes 
électroniques, la solution fusibles 
miniatures est la plus adaptée.
Pour la protection de l’électronique 
de puissance (thyristors par exemple), 
la protection par fusibles ultra rapides
est la plus appropriée.
Pour la protection des circuits 
de distribution basse tension,
deux solutions cohabitent sur le marché : 
fusibles et disjoncteurs.

Dans les applications domestiques, 
le confort d’utilisation du disjoncteur 
s’impose, la solution fusible restant la plus 
économique.
Dans les applications industrielles 
en revanche, le fusible reste la meilleure 
solution du fait des ses performances 
supérieures à celles du disjoncteur :
•  pour la protection contre les courts 

circuits du fait d’un pouvoir de coupure 
important : jusqu’à 250 kA ;

•  pour la fi abilité garantie de coupure 
du fait du principe physique simple 
de fusion ;

•  pour une interchangeabilité sans risque 
grâce à la norme CEI269 qui défi nit 
les courbes de fusion temps / courant ;

•  pour les différentes possibilités 
de montage : sur mâchoires, 
dans les sectionneurs, sur jeu de barres, 
sur tiges fi letées, par soudure, etc.

Fusible ou disjoncteur ?

A B C D E
Moyenne Tension Basse Tension Cartes électroniques Electronique

de puissance
Batteries de chariots

élévateurs

1 - Fusibles cylindriques

2 - Fusibles à couteaux

3 - Fusibles corps carrés

4 - Fusibles spéciaux

Infrastructure / Bâtiment

Installations électriques MT ●

Installations Eclairage Public MT ●

Transformateurs MT/BT ●

Installations électriques BT ●

Tableaux généraux BT / Divisionnaires ●

Installations photovoltaïques

Chaînes photovoltaïques ● ●

Onduleurs ●

Raccordement au réseau ●

Équipements et automatismes industriels de production

Moteurs électriques MT ●

Moteurs électriques BT ●

Démarreurs progressifs ●

Variateurs de vitesse ●

Alimentations de secours ininterruptible 
(ASI) ●

Redresseurs ●

Convertisseurs ●

Cartes électroniques ●

Coffrets machines ●

Logistique

Chariots élévateurs ●

Transpalettes électriques ●

Plateformes motorisées ●
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Les questions à se poser pour

sélectionner le bon fusible

Quelle est la taille
du fusible ?
Diamètre en mm pour les fusibles 
à corps cylindriques :
•  8, 10, 14, 22

Section en mm pour les fusibles
à corps rectangulaires à couteaux
•  40 x 21 taille 000
•  46 x 30 taille 00
• 46 x 36 taille 0
• 52 x 47 taille 1
• 74 x 60 taille 2
• 75 x 75 taille 3
• 107 x 90 taille 4

Section en mm pour les fusibles
à corps carrés
• 40 x 40 taille 30
• 51 x 51 taille 31
• 60 x 60 taille 32
• 75 x 75 taille 33

Quelle est la tension 
d’utilisation en V ?
400, 500, 690…

Quel est le calibre
en A du fusible ?
1, 2, 4, 6, 8, 10…

Quel est le type d’indication 
de fusion du fusible ?
• sans indication
• avec voyant
• avec percuteur

Tableau de correspondance
à votre disposition
Si le fusible n’est pas un fusible Mersen, 
utilisez le logiciel de recherche d’équivalences
SAF/X-Refs en ligne sur le site web :

www.mersen.com

Pour de plus amples 
renseignements
contactez notre Support 
Technique à :

ts.sbm@mersen.com

Quel est le type 
d’application ?
A  : Protection en moyenne tension
B  : Protection en basse tension
C  : Protection de cartes électroniques
D  : Protection d’électronique de puissance
E  :  Protection de batteries de chariots 

élevateurs

Quel est le type
de fusible ?
1 : Fusibles cylindriques
2 : Fusibles à couteaux
3 : Fusibles corps carrés
4 : Fusibles spéciaux

Quelle classe
de service ?
•  Classe gG pour les fusibles à usages 

généraux des circuits de distribution.

•  Classe aM pour les fusibles 
d’accompagnement moteurs
à démarrage direct.

•   Classe gR, fusibles ultra rapides (UR), 
pour couper tous types de surcharges
et courants de courts circuits.

•  Classe aR, fusibles ultra rapides (UR), 
pour couper tous types de courants
de court circuits nécessitant
une protection associée pour éliminer
les faibles surcharges.

•  Classe gS, fusibles pour la protection 
d’équipements de l’électronique 
de puissance contre à la fois les courants 
de courts circuits et les surcharges

•  Classe gPV, fusibles dédiés à la protection 
des installations photovoltaïques,
protection des modules contre
les courants inverses et des câbles
de groupes de chaînes contre
les courts-circuits.
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Boîtes d’assortiment fusibles 5 x 20 - Verre et céramique

Corps Type de fusion Cond. Ref. number

Céramique Rapide 1 B229863A
Céramique Temporisé 1 C229864A

Corps Type de fusion Cond. Ref. number

Verre Rapide 1 G203763A
Verre Temporisé 1 H203764A
Verre Semi temporisé 1 P233440A

Fusibles Moyenne Tension

Fusibles pour cartes électroniques
Corps verre 5 x 20 - ~250V Corps céramique 5 x 20 - ~250V

Intensité
(A)

Tension
(~)

RAPIDE
Cat. number
(5SF)

RAPIDE
Ref. number

(5SF)

TEMPORISÉ
Cat. number
(5ST)

TEMPORISÉ
Ref. number

(5ST)

0,063 250 - - MI5ST25V0,063 D090531P
0,08 250 MI5SF25V0,08 Z090504P MI5ST25V0,08 E090532P
0,1 250 MI5SF25V0,1 A090505P MI5ST25V0,1 F090533P

0,125 250 MI5SF25V0,125 B090506P MI5ST25V0,125 G090534P

0,16 250 MI5SF25V0,16 C090507P MI5ST25V0,16 H090535P

0,2 250 MI5SF25V0,2 D090508P MI5ST25V0,2 J090536P

0,25 250 MI5SF25V0,25 E090509P MI5ST25V0,25 K090537P

0,315 250 MI5SF25V0,315 F090510P MI5ST25V0,315 L090538P

0,4 250 MI5SF25V0,4 G090511P MI5ST25V0,4 M090539P

0,5 250 MI5SF25V0,5 H090512P MI5ST25V0,5 N090540P

0,63 250 MI5SF25V0,63 J090513P MI5ST25V0,63 P090541P

0,8 250 MI5SF25V0,8 K090514P MI5ST25V0,8 Q090542P

1 250 MI5SF25V1 L090515P MI5ST25V1 R090543P

1,25 250 MI5SF25V1,25 M090516P MI5ST25V1,25 S090544P

1,6 250 MI5SF25V1,6 N090517P MI5ST25V1,6 T090545P

2 250 MI5SF25V2 P090518P MI5ST25V2 V090546P

2,5 250 MI5SF25V2,5 Q090519P MI5ST25V2,5 W090547P

3,15 250 MI5SF25V3,15 R090520P MI5ST25V3,15 X090548P

4 250 MI5SF25V4 S090521P MI5ST25V4 Y090549P

5 250 MI5SF25V5 T090522P MI5ST25V5 Z090550P

6,3 250 MI5SF25V6,3 V090523P MI5ST25V6,3 A090551P

8(1) 250 MI5SF25V8 W090524P MI5ST25V8 P206070P

10(1) 250 MI5SF25V10 X090525P MI5ST25V10 Q206071P

12,5(1) 250 MI5SF25V12,5 W233446P MI5ST25V12,5 Z233449P

16(1) 250 MI5SF25V16 X233447P MI5ST25V16 A233450P

20(1) 250 MI5SF25V20 Y233448P MI5ST25V20 B233451P

Conditionnement : 50 pièces. Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 2 et 3.
(1) Calibres non normalisés. Pour les calibres 12,5 - 16 et 20 les corps sont en céramique.
Cette gamme est disponible également en tailles 6,3 x 32.

Intensité
(A)

Tension
(~)

RAPIDE
Cat. number
(5HF)

RAPIDE
Ref. number

(5HF)

TEMPORISÉ
Cat. number
(5HT)

TEMPORISÉ
Ref. number

(5HT)

0,1(1) 250 MI5HF25V0,1 G095548P - -
0,125(1) 250 MI5HF25V0,125 H095549P - -
0,16(1) 250 MI5HF25V0,16 J095550P - -

0,2(1) 250 MI5HF25V0,2 Q095556P - -

0,25(1) 250 MI5HF25V0,25 R095557P MI5HT25V0,25 P085366P

0,315(1) 250 MI5HF25V0,315 S095558P MI5HT25V0,315 R094821P

0,4(1) 250 MI5HF25V0,4 T095559P MI5HT25V0,4 W094825P

0,5(1) 250 MI5HF25V0,5 V095560P MI5HT25V0,5 S085369P

0,63(1) 250 MI5HF25V0,63 W095561P MI5HT25V0,63 X094826P

0,8(1) 250 MI5HF25V0,8 X095562P MI5HT25V0,8 V085371P

1 250 MI5HF25V1 Y095563P MI5HT25V1 W085372P

1,25 250 MI5HF25V1,25 C095567P MI5HT25V1,25 X085373P

1,6 250 MI5HF25V1,6 D095568P MI5HT25V1,6 Y085374P

2 250 MI5HF25V2 E095569P MI5HT25V2 Z085375P

2,5 250 MI5HF25V2,5 F095570P MI5HT25V2,5 A085376P

3,15 250 MI5HF25V3,15 G095571P MI5HT25V3,1 B085377P

4 250 MI5HF25V4 H095572P MI5HT25V4 C085378P

5 250 MI5HF25V5 J095573P MI5HT25V5 D085379P

6,3 250 MI5HF25V6,3 K095574P MI5HT25V6,3 E085380P

8(2) 250 MI5HF25V8 J085407P MI5HT25V8 A208357P

10(2) 250 MI5HF25V10 K085408P MI5HT25V10 B208358P

Conditionnement : 50 pièces. Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 1 et 5. Cette gamme est disponible 
également en tailles 6,3 x 32. (1) Produit non homologué             . (2) Calibres non normalisés

Cylindriques (HTA) - Taille 55 x 520 - Norme UTE EDF
Intensité

(A)
Tension

(kV)
Nomenclature

EDF
Cat. number
sans percuteur

Ref. number
sans percuteur

Cat. number
avec percuteur

Ref. number
avec percuteur

Lot de
3 fusibles

6,3 24 73.02.132 LOT-FR240V6,3 A210795A LOT-FR240V6,3P G227430A 1
16 24 73.02.133 LOT-FR240V16 B210796A LOT-FR240V16P H227431A 1
32 24 - LOT-FR240V32 G226234A LOT-FR240V32P J227432A 1
43 24 73.02.134 LOT-FR240V43 C210797A LOT-FR240V43P K227433A 1
63 24 73.02.135 LOT-FR240V63 D210798A LOT-FR240V63P L227434A 1

Désignation Références

Porte-fusible R092935A
Mâchoire L078969A

Micro-contact T092615A

Ces fusibles 24kV existent aussi en 7,2kV, 12kV et 36kV (idem en version DIN) - Nous consulter svp

Boîtes d’assortiment fusibles 5 x 20 - Verre et céramiqueBoîtes d’assortiment fusibles 5 x 20 - Verre et céramiqueBoîtes d’assortiment fusibles 5 x 20 - Verre et céramique

NO
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CO
NT
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TE

R •  Service Commercial 04 72 22 67 00

inquiry.sbm@mersen.com

•  Support Technique 0820 820 846

ts.sbm@mersen.com
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Fusibles Basse Tension

Conditionnement : 10 pièces. Calibres 10A, 16A, 20A, 25A à percuteur : 500V au lieu de 690V.

Conditionnement : 10 pièces. Calibres 63A, 80A à percuteur : 500V au lieu de 690V.

Conditionnement : 10 pièces. Calibres 10A, 16A, 20A, 25A à percuteur : 500V au lieu de 690V.

Conditionnement : 10 pièces. Calibres 63A, 80A à percuteur : 500V au lieu de 690V.

Conditionnement : 10 pièces. Conditionnement : 10 pièces.

Cylindriques gG 10,3 x 38
Intensité

(A)
Tension

(~)
Cat. number
sans voyant

Ref. number
sans voyant

Cat. number
avec voyant

Ref. number
avec voyant

0,5 500 FR10GG50V0.5 C211027J - -
1 500 FR10GG50V1 B212061J - -
2 500 FR10GG50V2 D213098J FR10GG50V2I S216653J
4 500 FR10GG50V4 X213598J FR10GG50V4I E217170J
6 500 FR10GG50V6 K215128J FR10GG50V6I T218195J
8 500 FR10GG50V10 D217169J FR10GG50V8I V219231J
10 500 FR10GG50V10 S218194J FR10GG50V10I E222207J
12 500 FR10GG50V12 W219761J FR10GG50V12I H200751J
16 500 FR10GG50V16 G200750J FR10GG50V16I H201809J
20 500 FR10GG50V20 D211028J FR10GG50V20I X211551J
25 500 FR10GG50V25 E213099J FR10GG50V25I W212585J
32 400 FR10GG40V32 A214107J FR10GG40V32I Z213600J

Neutre - FRN1038 R211569J FRN1038 R211569J

Int. 
(A)

Tens. 
(~)

Cat. number
sans indicateur

Ref. number
sans indicateur

Cat. number
avec voyant

Ref. number
avec voyant

0,5 500 FR10AM50V0.5 W216150J - -
1 500 FR10AM50V1 F217171J FR10AM50V1I X219233J 
2 500 FR10AM50V2 H218714J FR10AM50V2I G222209J 
4 500 FR10AM50V4 W219232J FR10AM50V4I K200753J 
6 500 FR10AM50V6 F222208J FR10AM50V6I K201811J 
8 500 FR10AM50V8 Z201295J FR10AM50V8I Z211553J 

10 500 FR10AM50V10 Y211552J FR10AM50V10I H213102J 
12 500 FR10AM50V12 A213601J FR10AM50V12I D214110J 
16 500 FR10AM50V16 F214618J FR10AM50V16I P215132J 
20 500 FR10AM50V20 X216151J FR10AM50V20I V216655J 
25 400 FR10AM40V25 G217172J FR10AM40V25I L217682J 
32 400 FR10AM40V32 J218715J - -

Neutre - FRN1038 R211569J FRN1038 R211569J

Cylindriques aM 10,3 x 38

Cylindriques gG 14 x 51

Cylindriques gG 22 x 58

À couteaux gG tailles 00 - 0 - 1 À couteaux aM tailles 00 - 0 - 1

Cylindriques aM 14 x 51

Cylindriques aM 22 x 58

Intensité 
(A)

Tension 
(~)

Cat. number
sans percuteur

Ref. number
sans percuteur

Cat. number
à percuteur

Ref. number
à percuteur

10 690 FR14GG69V10 L200754J FR14GG50V10P Z216153J 
16 690 FR14GG69V16 A211554J FR14GG50V16P Z218200J 
20 690 FR14GG69V20 Z212588J FR14GG50V20P B219237J 
25 690 FR14GG69V25 C213603J FR14GG50V25P L222213J 
32 500 FR14GG50V32 W216656J FR14GG50V32P P200757J 
40 500 FR14GG50V40 X218198J FR14GG50V40P P201815J 
50 500 FR14GG50V50 Z219235J FR14GG50V50P D211557J 

Neutre - FRN1451 M212600J FRN1451 M212600J 

Intensité 
(A)

Tension 
(~)

Cat. number
sans percuteur

Ref. number
sans percuteur

Cat. number
à percuteur

Ref. number
à percuteur

32 690 FR22GG69V32 F212594J FR22GG69V32P S211041J 
40 690 FR22GG69V40 J213609J FR22GG69V40P R212075J 
50 690 FR22GG69V50 P214626J FR22GG69V50P M213612J 
63 690 FR22GG69V63 Y216646J FR22GG69V63P T1022160J
80 690 FR22GG69V80 Q217180J FR22GG69V80P Z1022165J

100 500 FR22GG50V100 E218205J FR22GG50V100P T217183J 
125 500 FR22GG50V125 J219773J FR22GG50V125P H218208J 

Neutre - FRN2258 R213616J FRN2258 R213616J 

Intensité 
(A)

Tension 
(~)

Cat. number
sans percut.

Ref. number
sans percut.

Cat. number
à percuteur

Ref. number
à percuteur

10 690 FR14AM69V10 Z216659J FR14AM50V10P S200760J 
16 690 FR14AM69V16 Q217686J FR14AM50V16P G211560J
20 690 FR14AM69V20 P218720J FR14AM50V20P E212593J 
25 690 FR14AM69V25 E219769J FR14AM50V25P H213608J 
32 500 FR14AM50V32 M222214J FR14AM50V32P N214625J 
40 500 FR14AM50V40 Q200758J  FR14AM50V40P X215645J 
50 500 FR14AM50V50 E211558J FR14AM50V50P D218204J 

Neutre - FRN1451 M212600J FRN1451 M212600J 

Intensité 
(A)

Tension 
(~)

Cat. number
sans percut.

Ref. number
sans percut.

Cat. number
à percuteur

Ref. number
à percuteur

32 690 FR22AM69V32 V213113J FR22AM69V32P X214633J
40 690 FR22AM69V40 N213613J FR22AM69V40P F215653J
50 690 FR22AM69V50 R214122J FR22AM69V50P K216669J
63 690 FR22AM69V63 C215650J FR22AM50V63P B217696J
80 690 FR22AM69V80 H216667J FR22AM50V80P Z218729J

100 500 FR22AM50V100 Y217693J FR22AM50V100P T222979J
125 500 FR22AM50V125 J218209J FR22AM50V125P S201312J

Neutre - FRN2258 R213616J FRN2258 R213616J

Taille Intensité 
(A)

Tension 
(~) 

Cond. Cat. number
sans voyant

Ref. number
sans voyant

000/00C 63 500 9 NH000GG50V63 E213996H
000/00C 80 500 9 NH000GG50V80 Y216543H
000/00C 100 500 9 NH000GG50V100 B219122H

00 125 500 3 NH00GG50V125 R201863C
00 160 500 3 NH00GG50V160 P211084C
00 Neutre - 10 NH00DKNIFESGP W216058J
0 125 500 3 NH0GG50V125 P222492C
0 160 500 3 NH0GG50V160 F223013C
0 200 500 3 NH0GG50V200 C229611C
0 Neutre - 10 NH0NEUTRAL Z219304J
1 160 500 3 NH1GG50V160 A218247C
1 200 500 3 NH1GG50V200 P218766C
1 250 500 3 NH1GG50V250 E219815C
1 Neutre - 5 NH1NEUTRAL A219834E

Taille Intensité 
(A)

Tension 
(~) 

Cond. Cat. number
sans voyant

Ref. number
sans voyant

000 63 500 3 NH000AM50V63 X232504C
000 80 500 3 NH000AM50V80 C227863C
00 100 500 3 NH00AM50V100 Y232505C
00 125 500 3 NH00AM50V125 Z232506C
00 Neutre - 10 NH00DKNIFESGP W216058J
0 100 500 3 NH0AM50V100 A232507C
0 125 500 3 NH0AM50V125 B232508C
0 160 500 3 NH0AM50V160 C232509C
0 200 500 3 NH0AM50V200 A227884C
0 Neutre - 10 NH0NEUTRAL Z219304J
1 200 500 3 NH1AM50V200 G232513C
1 250 500 3 NH1AM50V250 J232515C
1 Neutre - 5 NH1NEUTRAL A219834E

Cette gamme est disponible également en autres tailles autres calibres avec percuteur.

Cette gamme est disponible également en autres tailles autres calibres avec percuteur.
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Fusibles pour électronique de puissance
Cylindriques 10,3 x 38

Corps carrés tailles 30, 31 & 32 - 690VAC

Cylindriques 14 x 51 et 22 x 58 - 690V

Tension Calibre
(A)

Classe Cat.number Ref. number

690 2 gR FR10GR69V2 Q1014567

690 2.5 gR FR10GR69V2.5 T1014570

690 3 gR FR10GR69V3 V1014571

690 4 gR FR10GR69V4 W1014572

690 5 gR FR10GR69V5 X1014573

690 6 gR FR10GR69V6 Y1014574

690 8 gR FR10GR69V8 Z1014575

690 10 gR FR10GR69V10 A1014576

690 12.5 gR FR10GR69V12.5 C1014578

690 16 gR FR10GR69V16 D1014579

690 20 gR FR10GR69V20 E1014580

690 25 gR FR10GR69V25 F1014581

690 30 gR FR10GR69V30 G1014582

690 32 gR FR10GR69V32 H1014583

Neutre

Des fusibles à couteaux existent également pour l’électronique de puissance.
Conditionnement : 10 pièces.

Conditionnement : 3 pièces (sauf le microcontact qui est vendu seul).

Conditionnement : 10 pièces.

Taille Intensité 
(A)

Total I2t
(V)

Trous taraudés français Couteaux français DIN80 allemand DIN110 allemand

Cat. number Ref. number Cat. number Ref. number Cat. number Ref. number Cat. number Ref. number

30 80 1 800 PC30UD69V80TF S300051C PC30UD69V80EF J300089C PC30UD69V80A F300109C PC30UD69V80D1A R300119C

30 100 2 500 PC30UD69V100TF T300052C PC30UD69V100EF K300090C PC30UD69V100A G300110C PC30UD69V100D1A S300120C

30 125 4 500 PC30UD69V125TF V300053C PC30UD69V125EF L300091C PC30UD69V125A H300111C PC30UD69V125D1A T300121C

30 160 8 500 PC30UD69V160TF W300054C PC30UD69V160EF M300092C PC30UD69V160A J300112C PC30UD69V160D1A V300122C

30 200 15 500 PC30UD69V200TF X300055C PC30UD69V200EF N300093C PC30UD69V200A K300113C PC30UD69V200D1A W300123C

30 250 30 000 PC30UD69V250TF Y300056C PC30UD69V250EF P300094C PC30UD69V250A L300114C PC30UD69V250D1A X300124C

30 315 62 000 PC30UD69V315TF Z300057C PC30UD69V315EF Q300095C PC30UD69V315A M300115C PC30UD69V315D1A Y300125C

30 350 80 000 PC30UD69V350TF A300058C PC30UD69V350EF R300096C PC30UD69V350A N300116C PC30UD69V350D1A Z300126C

30 400 120 000 PC30UD69V400TF B300059C PC30UD69V400EF S300097C PC30UD69V400A P300117C PC30UD69V400D1A A300127C

30 450 150 000 PC30UD69V450TF V300398C - - PC30UD69V450A A300403C PC30UD69V450D1A S300695C

31 250 25 000 PC31UD69V250TF P300002C PC31UD69V250EF D300038C PC31UD69V250A Z300011C PC31UD69V250D1A J300020C

31 315 40 000 PC31UD69V315TF Q300003C PC31UD69V315EF E300039C PC31UD69V315A A300012C PC31UD69V315D1A K300021C

31 350 55 000 PC31UD69V350TF M300046C PC31UD69V350EF N300047C PC31UD69V350A Q300049C PC31UD69V350D1A P300048C

31 400 100 000 PC31UD69V400TF R300004C PC31UD69V400EF F300040C PC31UD69V400A B300013C PC31UD69V400D1A L300022C

31 450 140 000 PC31UD69V450TF S300005C PC31UD69V450EF G300041C PC31UD69V450A C300014C PC31UD69V450D1A M300023C

31 500 195 000 PC31UD69V500TF T300006C PC31UD69V500EF H300042C PC31UD69V500A D300015C PC31UD69V500D1A N300024C

32 450 115 000 PC32UD69V450TF J300066C PC32UD69V450EF W300169C PC32UD69V450A F300178C PC32UD69V450D1A Q300187C

32 500 145 000 PC32UD69V500TF K300067C PC32UD69V500EF X300170C PC32UD69V500A G300179C PC32UD69V500D1A R300188C

32 550 195 000 PC32UD69V550TF L300068C PC32UD69V550EF Y300171C PC32UD69V550A H300180C PC32UD69V550D1A S300189C

32 630 280 000 PC32UD69V630TF M300069C PC32UD69V630EF Z300172C PC32UD69V630A J300181C PC32UD69V630D1A T300190C

32 700 400 000 PC32UD69V700TF N300070C PC32UD69V700EF A300173C PC32UD69V700A K300182C PC32UD69V700D1A V300191C

32 800 600 000 PC32UD69V800TF P300071C PC32UD69V800EF B300174C PC32UD69V800A L300183C PC32UD69V800D1A W300192C

Microcontact MS3 V1-5 X310014A MS3 V1-5 X310014A MS3 V1-5 X310014A MS3 V1-5 X310014A

Calibre
(A)

Classe Cat. Number
sans indicat.

Ref. Number
sans indicat.

Cat. Number
avec percut.

Ref. Number
avec percut.

14
x5

1

8 gR FR14GR69V8 B1017199 FR14GR69V8T G1017181J
10 gR FR14GR69V10 C1017200 FR14GR69V10T H1017182J
12 gR FR14GR69V12 D1017201 FR14GR69V12T J1017183J
16 gR FR14GR69V16 E1017202 FR14GR69V16T K1017184J
20 gR FR14GR69V20 F1017203 FR14GR69V20T L1017185J
25 gR FR14GR69V25 G1017204 FR14GR69V25T M1017186J
32 gR FR14GR69V32 H1017205 FR14GR69V32T Q1017189J
40 gR FR14GR69V40 J1017206 FR14GR69V40T S1017191J
50 gR FR14GR69V50 K1017207 FR14GR69V50T T1017192J

Neutre FRN1451 M212600J FRN1451 M212600J 
50 gRC FR22GR69V50 C1018557J FR22GR69V50T C1018626J

22
x5

8

63 gRC FR22GR69V63 D1018558J FR22GR69V63T D1018627J
80 gRC FR22GR69V80 E1018559J FR22GR69V80T E1018628J
100 gRC FR22GR69V100 F1018560J FR22GR69V100T F1018629J

Neutre - FRN2258 R213616J FRN2258 R213616J
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Fusibles pour la variation de vitesse

Fusibles pour 
batteries de chariots 
élevateurs

Cylindriques 14 x 51 et 22 x 58 - 690V

Spéciaux CNL - 32 V
Tension

(V)
Intensité

(A)
Porte-fusible
Cat. number

Porte-fusible
Ref. number Cond.

80 CNL80 DIN Y219947E 5
100 CNL100 DIN K201995E 5
125 CNL125 DIN K211218E 5

32V ~ et = 150 CNL150 DIN J212252E 5
250 CNL250 DIN J214299E 5
325 CNL325 DIN P215822E 5

Porte-fusible SFBT36 J236287C 3

Spéciaux CNN - 75 V
Tension

(V)
Intensité

(A)
Porte-fusible
Cat. number

Porte-fusible
Ref. number Cond.

~130V / =75V 
PdC : 2500A

10 CNN10 DIN E228831E 5
35 CNN35 DIN F228832E 5
50 CNN50 DIN H228834E 5
80 CNN80 DIN K228836E 5
100 CNN100 DIN M228838E 5
125 CNN125 DIN N228839E 5
150 CNN150 DIN P228840E 5
225 CNN225 DIN S228843E 5
250 CNN250 DIN T228844E 5

300 CNN300 DIN W228846E 5

Porte-fusible SFBT36 J236287C 3

Spéciaux CNN - 48 V
Tension

(V)
Intensité

(A)
Porte-fusible
Cat. number

Porte-fusible
Ref. number Cond.

~130V / =48V 
PdC : 2500A 

@ =48V

350 CNN350 DIN Y228848E 5
400 CNN400 DIN Z228849E 5
500 CNN500 DIN A228850E 5
600 CNN600 DIN B228851E 5
700 CNN700 DIN C228852E 5

Porte-fusible SFBT36 J236287C 3

Taille 000 - gS - ~690V
Intensité 

(A)
Tension
Courbes

Cat. Number
avec percut.

Ref. Number
avec percut.

Cond.

25 690 V gS NH000GS69V25PV S322039C  3
32 690 V gS NH000GS69V32PV X322043C 3
40 690 V gS NH000GS69V40PV B322047C 3
50 690 V gS NH000GS69V50PV F322051C  3
63 690 V gS NH000GS69V63PV K322055C 3
80 690 V gS NH000GS69V80PV P322059C 3
100 690 V gS NH000GS69V100PV T322063C 3  

Pince d’extraction NHHANDLE/5 P215592E 5
Micro Consultez-

nous

Intensité 
(A)

Tension
Courbes

Cat. Number
avec percut.

Ref. Number
avec percut.

Cond.

125 690 V gS NH00GS69V125PV E322165C 3
160 690 V gS NH00GS69V160PV J322169C 3

Neutre NH00NEUTRAL Z218269J 10
Pince d’extraction NHHANDEL P215592E 5

Micro Consultez-
nous

80 690 V gS NH000GS69V80PV P322059C 3
100 690 V gS NH000GS69V100PV T322063C 3  

Pince d’extraction NHHANDLE/5 P215592E 5
Micro Consultez-

nous
Pas de déclassement dans les portes fusibles et les interupteurs - sectionneurs

Taille 00 - gS - ~690V

IRMS maxi respectivement 110 et 140 A dans les portes fusibles et les interupteurs - sectionneurs

Taille 1 - gS - ~690V
Intensité 

(A)
Tension
Courbes

Cat. Number
avec percut.

Ref. Number
avec percut.

Cond.

125 690 V gS NH1GS69V125PV X322365C 3
160 690 V gS NH1GS69V160PV B322369C 3
200 690 V gS NH1GS69V200PV D322371C 3
250 690 V gS NH1GS69V250PV H322375C 3
280 690 V gS NH1GS69V280PV L302897C 3

Neutre NH1NEUTRAL A219834E 5
Pince d’extraction NHHANDLE/5 P215592E 5

Micro Consultez-
nous

Pas de déclassement dans les portes fusibles et les interupteurs - sectionneurs

Taille 3 - gS - ~690V
Intensité 

(A)
Tension
Courbes

Cat. Number
avec percut.

Ref. Number
avec percut.

Cond.

315 690 V gS NH3GS69V315PV E322579A 1
350 690 V gS NH3GS69V350PV F322580A 1
400 690 V gS NH3GS69V400PV J322583A 1
450 690 V gS NH3GS69V450PV L322585A 1
500 690 V gS NH3GS69V500PV N322587A 1
550 690 V gS NH3GS69V550PV P322588A 1
630 690 V gS NH3GS69V630PV Q322589A 1

Neutre NH3NEUTRAL E223035E 5
Pince d’extraction NHHANDLE/5 P215592E 5

Micro Consultez-
nous

Pas de déclassement dans les portes fusibles et les interupteurs - sectionneurs

Taille 2 - gS - ~690V
Intensité 

(A)
Tension
Courbes

Cat. Number
avec percut.

Ref. Number
avec percut.

Cond.

250 690 V gS NH2GS69V250PV R322475C 3
315 690 V gS NH2GS69V315PV W322479C 3
350 690 V gS NH2GS69V350PV X322480C 3
400 690 V gS NH2GS69V400PV A322483C 3
450 690 V gS NH2GS69V450PV C322485C 3

Neutre NH2NEUTRAL N222514E 5
Pince d’extraction NHHANDLE/5 P215592E 5

Micro Consultez-
nous

Pas de déclassement dans les portes fusibles et les interupteurs - sectionneurs

Fusibles pour Fusibles pour Fusibles pour 

NO
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R •  Service Commercial 04 72 22 67 00

inquiry.sbm@mersen.com

•  Support Technique 0820 820 846

ts.sbm@mersen.com
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Principaux sites de production

Ateliers ou bureaux commerciaux

UN LEADER MONDIAL 
pour la sécurité et la fiabilité
de l’énergie électrique

UN ACTEUR GLOBAL
les transports, l’électronique, la chimie/pharmacie,  
les industries de procédés.
Mersen veut être reconnu comme l’acteur industriel  
de référence sur l’ensemble de ses marchés et tout 
particulièrement celui des énergies alternatives.

Fort de ses expertises dans les matériaux haute 
performance et dans la fiabilité et la sécurité 
des installations électriques, Mersen conçoit 

des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses 
clients pour optimiser leur performance industrielle dans 

des secteurs comme les énergies,

Mersen France SB  
S.A.S.

Rue Jacques de Vaucanson 
F-69720 Saint-Bonnet-de-Mure 
Tel : + 33 4 72 22 66 11 
www.mersen.com

MERSEN Shanghai Co.  
Ltd.

No.55-A6. Shu Shan Road, 
Songjiang 201611 Shanghai

Tel: +8621 67602388 
www.mersen.com

MERSEN USA  
Newburyport-MA L.L.C.

374 Merrimac Street 
Newburyport, MA 01950

Phone: 978-462-6662 
www.mersen.com
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